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Outils de coupe - Acier rapide ST 0800 50 52 08

Les outils de coupe en acier rapide qui vous sont proposés dans ce catalogue sont réalisés & partir de 5 nuances principales

Les éléments principaux constituant les aciers rapides sont :

- Le tungsténe qui augmente la résistance & l'usure

- Le vanadium qui augmente la résistance & l'usure

- Le cobalt qui augmente la température de trempe et la dureté a chaud

- Le molybdene qui améliore la ténacité des outils
Certains traitements de surface viennent améliorer les caractéristiques de ces aciers et notamment la résistance & |'usure ainsi que le
coefficient de frottement entre la pigce & usiner et I'outil de coupe. Les revétements qui vous sont proposés sont des traitements durs.

-TiN: couleur dorée épaisseur 1,5-3 pm pour utilisation universelle & cot avantageux
- TIAIN : couleur gris-violet épaisseur 1,5-3 pm pour usinage & sec des fontes, GGG, et o||io?es d'alyminium
- TICN : couleur gris-violet épaisseur 4-8 pm  pour usinage des aciers - revétement insensible aux chocs
Désignations Désignations normalisées Compositions %o Dureté apreés trai-
courantes France Allemagne Italie GB USA C [Cr Mo | W | Co | V |tementthermique
S 6-5-2
HSS Z90WDCV DIN 1.3343 HS 6-5-2 BM2 | M2 090 42 | 5 | 64 1,8 60-62 HRC
Hoete | Z9OWDKCV D5 Zoua| HS 6525 M35 (093 42| 5 |64 48|18 63-65HRC
S 2-10-1-8
HSS-Co8 Z110DKCWV DIN 1.3247 HS 2-9-1-8 | BM 42| M 42 1,08/ 39 |94 |15 | 8 | 1,2 65-67 HRC
HSS-V 1.3344 HS 6-5-3 1,28| 4,1 5 | 64 - 3,1 63-65 HRC
HSSE-V S 6-5-3-9 | HS 6-5-3-8 CPM/M45 | 1,28| 42| 5 | 64| 85| 3,1 67-68 HRC




