Instructions lechrigues concemant | utiksation de masses ermoplastiues

Eri uilrsand des mersses d immersion 3 chaud, les conditions sunantes sont i obsever powr SSsurer e
fualie et beur siabalite:

1. Litilisesr un appareil d smmersion apopie reghe par un thermastal.

2 Respecter ka temperature dimmersion approprie, en regle generale, ne pas chaulfer a plus de 1307C.
(O petst Tonsjours de nowneau obeenver dis sunghanylfes considerables & prosiming du fom e au dessus
it 1 source o chauflage)

3 Lows che L Tonie o 1o masss o immerscn & chatd, me pes fegher La (Bmperaliee 3 une valewr phis
vl Btant donm Que ool peut avoir des suiles cefavoraties pour la matiere, Avant de Commences
ke frarvail, prévoir des durees de fonte sulfsanies.

4. Pendani | opesation de lonbe. hamogeniser kB mosse d immersaon a chaud a | aide dun béton en bois
ou dun objet semblable. (Meilleurs répartitionde [ chaleur), En plus, remues plusieurs fois e produit
i et d explolation, obti penmet d e viter ks farmation de mones d mimeson Hodes

5. Lt b PReVUEs POUS I Iranment donent S ropres o eemples de grasse
Bvater adrolument |ntrusion de sulistances srangéas.

6. Rajouter ge la matiene lraiche & temps.
1. Me: pes Fajouter de marchandse srangére. (Ritque d incompatibilit)

. En cas darets prolonges. de | imemersion (fin d une joumis de ravailiweekend) fine
necdlecendne k3 temnpratune & environ 30°C & 1007C.

9. Confier le mangment e | operation de appaned d immersion  des ouvriers qualifies ef Tabies.
10. Nettoyer de temps en femps les apparesss de fonte ef aliminer les résidues (e (raquage.
1. Eventuellement prévoir un dspositif d aspiration & | emplacement de travail

12. Ewiter o Bnliunes dues & la masse d immersion 3 chaud, eventusliement prévor des vatements
de probection.

13, Pairon Thermoplast est non-pollusnt étant donné qu elis e reutilsabie

HB: Nous vous prions de faing suire cefie nofce deand voire enireprse




