
 

 
 
 
PANTOGRAPHES PROPORTIONNELS « A CHANGEMENT RAPIDE » 
N° 1290, 1291 
  
Le pantographe est utilisé pour agrandir, réduire et reproduire des images, des 
plans, des cartes etc. Les agrandissements et les réductions dans les rapports requis 
peuvent être exécutés sans difficulté et en bien moins de temps que par exemple 
avec un partiteur proportionnel.  
Le pantographe consiste en quatre barres formant un parallélogramme et un point 
d’appui (standard ou un pied) qui doit être fixé de façon sûre sur le bord gauche de la 
planche ou de la table à dessin. 
Le pantographe est facilement ajusté à l’aide du dispositif exclusif à « changement 
rapide ». Des vis de serrage à peine desserrées sur les quatre barres et une légère 
pression du doigt permettent un réglage micrométrique à la proportion souhaitée. 
 
Il est important de se souvenir que toutes les barres doivent être disposées de façon 
à ce que le rapport soit le même sur les quatre barres. Si, par exemple, un 
agrandissement de 1 1/2 est requis, les marques d'indexage sur les quatre barres 
doivent être ajustées à 2/3 (voir tableau ci-dessous), car sinon le parallélogramme 
sera déséquilibré. Les quatre vis de serrage doivent être bien serrées pour éviter un 
jeu ou un décalage du réglage de rapport. Le pantographe est monté selon le rapport 
1/2, qui comme indiqué sur le tableau correspond à un agrandissement de 2/1. 
 
Marques de rapport 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 2/9 4/17 1/4 4/15* 2/7 4/13 1/13 4/11 3/8* 2/5 8/19 4/9 8/17

Agrandissement 10 9 8 7 6 5 4 1/2 4 1/4 4 3 3/4 4 1/2 3 1/4 3    2 3/4 2 2/3 2 1/2 2 3/8 2 1/4 2 1/8

Réduction 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 2/9 4/17 1/4 4/15* 2/7 4/13 1/13 4/11 3/8* 2/5 8/19 4/9 8/17

 
Marques de rapport 1/2 8/15 4/7 3/5 8/13 2/3 5/11 3/4 4/5 5/6* 7/8* 8/9 9/10 

Agrandissement 2 1 7/8 1 3/4 1 2/3 1 5/8 1 1/2 1 3/8 1 1/3 1 1/4* 1 1/5* 1 1/7* 1 1/8* 1 1/9 

Réduction 1/2 8/15 4/7 3/5 8/13 2/3 5/11 3/4 4/5 5/6* 7/8* 8/9 9/10 

 
* Les chiffres ne s’appliquent qu’au pantographe de 785mm 

 
Agrandissements 
Placez la copie originale sous le point du traceur (centre, barres n° 2 et 3) et le 
papier sous la partie du crayon (extrémité à droite, barre n° 4). 



Avant de fixer la copie originale et le papier sur la planche à dessin, on doit 
grossièrement tracer la circonférence du dessin pour déterminer s’il y a une 
interférence, car il arrive parfois que la copie originale et le papier soient placés si 
près l’un de l’autre que la reproduction n’apparaîtra pas à l’endroit souhaité. Ce tracé 
grossier doit être exécuté avant que le pied ne soit monté définitivement sur la 
planche.  
La partie pinceau est alors tenue de la main droite et les lignes de l’original sont 
soigneusement suivies avec la pointe du traceur. Si des lignes sont omises, la partie 
crayon est légèrement soulevée du papier. La partie crayon est fournie avec une 
pointe acier (insérée à l’envers dans le mandrin pour éviter toute perte et tout 
dommage) et peut être utilisée au lieu d'une mine de crayon. Cette pointe en acier 
doit être utilisée si des proportions précises sont nécessaires et si des lignes de 
connexion sont tracées ultérieurement. 
 
Réductions 
Le rapport requis est de nouveau déterminé à partir du tableau de réglage. Pour les 
réductions, retirez la partie crayon à l'extrémité de la barre n° 4 et la pointe de 
traçage au niveau des barres n° 2 et n° 3 et inversez-les. En d'autres termes, le 
dessin d’origine doit maintenant être placé à la droite extrême sous la pointe de 
traçage, et la copie apparaîtra sous la partie crayon. Dans les réductions, de 
meilleurs résultats peuvent être obtenus en guidant le pantographe depuis la pointe 
de traçage au lieu de la pointe du crayon. 
 
Reproductions 
Nos pantographes sont montés de façon à ce que des reproductions de taille 
originale puissent être réalisées. Les barres doivent être ajustées par rapport à la 
marque de rapport ½ (agrandissement 2). 
Retirez le pied et placez-le au centre de l’appareil aux barres n° 2 et 3. La pointe de 
traçage doit être placée à la droite extrême au bout de la barre n° 4 et la partie 
crayon à l’extrémité gauche au bout de la barre n° 1. Toutes les pièces sont 
facilement interchangeables. 
 
 
Rapports spéciaux 
La caractéristique de réglage spécifique de nos pantographes permet le réglage à 
tout rapport souhaité, à savoir, également à ceux qui ne figurent pas dans le tableau. 
L'équation suivante déterminera l'endroit adéquat du rapport souhaité sur les barres : 
 

Pour les pantographes de 530mm n° 1290 et 1291 : 
X = 20 x rapport 

 
 
Bien que le rapport de 1/5 soit déjà indiqué sur nos pantographes, nous le prenons 
néanmoins comme exemple, pour une question de simplicité. 
 

Exemple : rapport souhaité sur le pantographe n° 1290 (530mm) 1/5 
X = 20 x 1/5 = 20 x 1 = 101.60mm  
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Pour le pantographe 787.40mm : 
X = 30 x 1/5 = 30 x 1 = 152.4mm 

      5 
 
Ainsi, le point pivotant du rapport souhaité 1/5 sur le pantographe 530 mm se trouve 
à 101.6 mm du centre du trou sur les barres n° 1 et 2 et à 406.40mm (530 mm – 
101.6 mm) du centre du trou sur les barres n° 3 et 4. 
 
Cependant, l’emplacement de la marque d’index diffère du point pivotant du réglage 
de rapport et l’écart doit être soit ajouté soit retiré (voir à droite du plan suivant). 
 

 
 
 
Pour l’instrument de 530 mm 
Pour l’instrument de 787.4 mm 
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