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Positionner la défonceuse en face du 
CRB7, en alignant le forage de 
l’embase (A) avec le tige Ajusteur (5).

En utilisant un ½’ (13 mm) clé à 
molette, légèrement desserrer l'écrou 
du tige fixe (6E) et l’écrou du Micro 
Ajusteur (4B)

            
GUIDE D’UTILISATION RAPIDE

Vérifie que le fraise va s’alligner dans 
la zone boite au lettre.

SI CA VA ALLIGNER, PROCÉDER À 
L’ÉTAPE 6

SI NON, PROCÉDE À L’ÉTAPE 5.
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ÉLÉMENTS REQUIS:
1.  2 x 1/2” (13mm) A/F clé à molette  
  (ouvrir terminé).

2.  1 x 5/16” (8mm) A/F clé à molette  
  (ouvrir terminé)

CONSEILS D’INSTALLATION:
1.  Positionnement des vis papillons  
  de base de la défonceuse bou   
  lons au côté pontet du CRB7   
  augmentera Micro Ajusteur     
  précision (voir étape 3).

2.  En utilisant 2 x ½” clé à molette   
  quand vous serrez les écrous tige  
  fixe empêchera le réglage de la   
  tige d’être perrturbé (voir l'étape  
  8).

3.  Lors du mis en place de l’embase  
  CRB7 utilize votre plus grande   
  fraise de défonceuse. Si cela    
  correspond aucune autre ajuste  
  ment sera nécessaire pour petits  
  fraises de défonceuse.

A

Le CRB7 est équipé avec des tiges de 
5/16 "(8 mm) diamètre.

Si les forages de votre défonceuse 
sont plus petits, utilise les tiges 9/32’ 
(7 mm) diamètre qui sont fourni.
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SÉLECTION DE TIGE

DESSERRER LES ÉCROUS 
DE BLOCAGE DE TIGE

ALIGNEMENT DE FRAISE 
SECUR

* 1/4” 
Clearance *

CRB7
IMPORTANT:
Il n’est pas essentiel de centrer 
la défonceuse précisément à 
l’intérieur de la zone de boite au 
lettre de l’embase CRB7 pour 
toute opération.
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Aligné le tige (6) avec les forages de la 
base (b) de sorte que les deux tiges 
sont alignées. Laissez les écrous 
lâche à ce stade.

Faites glisser le routeur sur les deux 
tiges jusqu'à ce qu'il s'arrête à la fin du 
pont.

IMPORTANT: 
Suivez les étapes ci-dessous dans 
l'ordre:

1. Serrez le vis papillon (A).
2. Serrez (avec doigts) l’écrou du tige  
    fixe (6E).
3. Serrez le vis de papillon (B).
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En utilisant des clés à molette (ouvrir 
terminer) de 2x 1/2” (13mm), serrez les 
deux écrous de tiges fixe.

Déserrer les vis papillons (A & B) de la 
défonceuse afin de vérifier si la défon-
ceuse glisse en douceur le long des 
tiges. Si ce n'est pas revenir à l'étape 6 
et ajuster.
Les deux positions de tiges sont main-
tenant réglés.

IMPORTANT - Avant de tenter une 
passe de la machine:
Assurez-vous que la défonceuse est 
bien fixé à la CRB7 en cochant toutes 
les fixations du CRB7, y compris vis 
papillon de base de la défonceuse et 
les écrous Micro Ajusteur.

SECURITE: S'il vous plaît lire et 
comprendre les points de sécurité et 
les instructions dans le notice avant 
utilisation. Les utilisateurs doivent être 
compétents dans les pratiques 
d'acheminement de sécurité avant 
d'utiliser le CRB7.

GARANTIE: Tous les produits 
MPOWER sont garantis contre les 
défauts de fabrication ou de matériel, 
soit, à l'exception des produits qui ont 
été endommagés par une utilisation 
inadéquate ou d'entretien.

Notre politique d'amélioration continue signifie que les 
spécifications peuvent changer sans préavis. 
MPOWER Tools Ltd ne peut être tenue responsable 
pour tout matériel rendu inutilisable, ou de toute forme 
de dommages indirects.

Pour plus d’ajustement, fixe les tiges 
dans les autre forages (C) en utilisant 
un clé 5/16’ (8mm).

Retourner le tige de réglage coudée 
à son position d’extérieur.

XX

Ajustement de tiges si le fraise ne 
rentre pas sécurement dans la zone 
boite au lettre.
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MISE EN PLACE DE LA 
DÉFONCEUSE

RÉGLAGE DE LA TIGE 
FIXE

BLOCAGE DE LA TIGE 
FIXE

Fait par MPOWER Tools Ltd™
Manor Farm, Newton Tony, Salisbury SP4 0HA, 

Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 1980 629 526

Email: info@mpower-tools.com
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AJUSTEMENT DE TIGE

Pont

Tenir en place


